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Aviso de seguranca

Para otimizar o uso deste dispositivo e evitar danos ao mesmo, recomendamos
a leitura deste manual, assim como seguir atentamente as instrugoes:

1. Faga uma leitura atenta do manual.

2. Mantenha este manual em local de facil acesso para consultas futuras.

3. Seguir os avisos e recomendac0es contidas neste manual.

4, Seguir as instrucdes de uso do dispositivo.

5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos quimicos indicados para
este fim. 0 uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display,
além de diversos outros riscos para o dispositivo.

A. 0 processo de instalacao e configuracao da central multimidia deve ser feito
por profissionais especializados.

7. A assisténcia técnica e manutencao da central multimidia devera ser feita por
um profissional técnico qualificado.

8. Nao obstrua as saidas de ventilagao do produto. A ma ventilagdo do dispositivo
pode ocasionar super aquecimento do mesmo, resultando em danos na central.

9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a
central multimidia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e
também locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.

10. Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao
dispositivo, ndo permita a exposicao deste a umidade, liquidos e ambientes
Umidos.
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11. Nao insira nenhum corpo estranho no aparelho por meio das saidas de
ventilagao ou de outras maneiras, a inser¢ao do mesmo pode causar curto-
circuito, choques elétricos e fogo.

12. A configuracéo do chicote elétrico pode ser verificada tanto no manual (pagina
04 e 05) como também na etiqueta na parte superior da central multimidia.

13. E recomendado o desligamento da fonte e o contato com um técnico
especializado nos casos de:

a. Dano ao cabo ou conector.

b. Exposigao da central multimidia a alguma substancia liquida
ou corpo estranho.

c. Ocorrerem danos a pega por uso indevido.

14. 0 excesso de pressao sobre a tela podera ocasionar danos irreversiveis a tela
de LCD e ao touch screen.

15. Evite utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela LCD.
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Diagrama Elétrico do Conector

# | Codigo Aplicagao # | Codigo Aplicagao

1 Aterramento da Bateria 9 | BATT | Alimentagéo Bateria (+12VDC)
2 Amplificador (saida +12VDC) | 10| ACC | Pos Chave (entrada +12VDC)
3 | BRAKE | Freio de M&o (aterramento) 11 | ANT-VCC| Antena (saida +12VDC)

4 lluminagéo 12 | BRAKE Detengao de Ré

5 Falante Dianteiro Direito (-) 13 RL- Falante Traseiro Esquerdo (-)

6 Falante Dianteiro Direito (+) 14 RL+ Falante Traseiro Esquerdo (+)
7 Falante Dianteiro Esquerdo (-) | 15 RR- Falante Traseiro Direito (-)

8 Falante Dianteiro Esquerdo (+) | 16 RR+ Falante Traseiro Direito (+)




Instalacao

Instalando a central

Alimentacéo

1. Cheque a tensao da bateria antes de instalar a central multimidia.
Este dispositivo opera em tensao de 12VDC.

Cuidado para nao haver apoio sobre a tela ou outro tipo de pressao que

possa danificar o display do dispositivo.

Instalacao da central multimidia

1. Realize a remocéo do aparelho original do veiculo.
2. Remova o suporte e os parafusos e guarde-os.
3. Faca a instalacao do suporte na central multimidia.

4. Faca a instalagdo dos cabos de acordo com o diagrama elétrico (0 diagrama se
encontra nas paginas 04 e 05 deste manual).

5. Utilize os parafusos originais do veiculo, retirados anteriormente,
para uma melhor fixagao.
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Instalando o GPS

Posicionamento da antena GPS Antena GPS

A antena de GPS possui uma base magnética para
facil fixacdo em superficies metalicas. Seu posicio- t’*e“&
namento devera ser feito voltado para cima, -oese mednélie
facilitando assim a recepcao do sinal dos satélites. l Limpe bem o local a ser

fixado para garantir
melhor fixagao.

Caso a instalacado da antena seja feita na parte
externa do veiculo, é recomendado cuidado para
que ndo haja infiltracdo de liquidos para dentro da antena. O cabo da antena
poderd ser levemente direcionado para baixo, evitando assim infiltragoes. Também
se deve ter cuidado com inundagdes no local escolhido devido ao entupimento das
vias de escoamento causado por folhas e outros objetos.

|
(]
[| .
Abaixo do parabrisa |~ .
AN ]

BN

Locais para a instalagao da antena GPS:

Abaixo do parabrisa

Sobre o teto
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Radio

GPS

Bluetooth

Musica Bluetooth
Reproducao de Audio
Equalizador
Reproducéo de Video
TV Digital (opcional)

Funcoes

No menu principal clique no icone “Radio” para entrar na e suas configuracées.

Clique no icone [y na tecla retroceder para sair da fungao de radio.
1342 W) 18 = €D

0 dispositivo pode armazenar

o \ \ 18 estagdes FM e 12 estagdes AM.
| 87.50 | » |

FM 1-1 MHz

AF [ Py | TA

v\ () oD 7\ =

@ Busca Automatica - Mantenha pressionado para iniciar a busca automatica de estagdes.

Lista de Radios Favoritas - Pressione o icone para acessar a interface, adicione manualmente a estagao
desejada, crie um nome para estagao e salve. E possivel criar e inserir varias estagdes favoritas.

Armazenamento - Na barra inferior cligue [®) para salvar sua estagao favorita

Configuragées - 0 usuario podera ativar e desativar a fungao RDS, com relagao as outras
fungdes recomenda-se manter as configuragées de fabrica

Modo MONO E ESTEREO

- ST - Clicando no icone e possivel alterar 0 modo Stereo/Mono. 0 modo Stereo é recomendado para
locais onde os sinais de FM costumam ser mais fortes e de boa qualidade.

- LOC - Esta quando ativada faz com que a central interprete todos os sinais, fracos ou fortes, como

sinais de radio.




0 sistema armazenara estes dados para tornar mais rapida uma
troca futura de estagoes.

- TA (Travel Announcement)

0 dispositivo recebe informagées de transito.
Este servico dependera da disponibilidade do sinal na area em que se encontra.

- AF (Alterna-te Frequencial)

A central multimidia seleciona automaticamente a frequéncia mais adequada para
determinada estagao de radio ou localidade.

Recomenda-se desativar esta fungao em regides com grande nimero de estagoes de radio, pois a
variagao de frequéncia ocorre constantemente ocasionando a troca automatica de estagoes.
- PTY (ProgramType)

Se disponivel na regido, é possivel fazer uma pesquisa por género especifico, como
naticias, rock, country etc.

o me 13:47 1§ = O

. Ajuste de radio RESET

RDS ON

Busca automatica

AM

FM

BRAZIL CHINA RUSSIA JAPAO

10

Funcoes Fungoes

- Ajuste de Radio
No “AJUSTE DE RADIO" podera reiniciar as configuracdes de fabrica predeterminadas

- RDS
Permite visualizar informacdes da estacao tais como nome da radio e nome da misica

- Busca Automatica
Ativa e Desativa a busca automatica da radio

GPS

Entrar/Sair

No menu principal, clique no icone GPS para entrar na interface de navegagao.
No estado de navegagéao, pressione qualquer botao no painel para sair da interface
do navegador.

Dual Zone

Quando ativada fungdes de Radio/AV/DVD/TV e selecionar a fungao de GPS, som da
funcao anterior permanecera ativo em seu estado original. Quando o aviso do navegador
aparece 0 sistema alterna automaticamente para o estado de aviso de voz de
navegacao.

Cada um dos volumes pode ser ajustado individualmente desde que quando alteracéo
seja feita 0 som esteja sendo reproduzido.

1



Funcoes

Avisos antes da Navegacao

Confirme se a antena foi instalada corretamente.

Enquanto liga antena devera receber sinais do satélite que irdo atualizar as
informacoes internas do dispositivo.

Aguarde um minuto para que o sistema entre em condi¢cao de funcionamento
normal.

Confirme que o veiculo ndo se situa em areas
que afetam a recepgao de sinal como embaixo
de pontes, tuneis e perto de edificios altos.

Leitura do mapa

Devido ao desenvolvimento rapido das areas urbanas, assim como o trafego das entradas urbanas e rurais, e gragas
4 alteragao incessante da informagéo do controle de transito e instalagdes de transito das entradas da cidade, a
empresa do software de navegagao vai continuar atualizando o0 mapa eletrénico de navegacao. Informe-se sobre as
atualizagoes dos mapas de navegagao da empresa de software. Devido as alteragoes de regulamentos de transito ou
controle de estrada temporario a linha de guia pode ser inconsistente com as condigdes de transito atuais.

Para definir seu software de GPS padrao no atalho “GPS’, clique no icone “Ajustes” no
menu principal, depois acesse “Ajustes Gerais" e em seguida “Aplicativo de GPS" e,
selecione o software desejado como o “Waze" ou “Maps” por exemplo. Toda vez que
clicar no icone GPS, o software definido iniciara automaticamente.
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Bluetooth

Este dispositivo oferece a fungao de Bluetooth. Se o seu telefone possuir fungao
Bluetooth, o usuario podera estabelecer uma conexao com o aparelho para realizar as
fungoes disponiveis, como, discagem de telefone, atender ou recusar ligagoes e

reproducdo de masicas.
“A compatibilidade da fungéo pode variar conforme ao aparelho de telefone utilizado.

Entrar/Sair
Cligue no icone de Bluetooth no menu principal para acessar a interface do aplicativo.

Emparelhamento e conexao

1) Para utilizar a funcao Bluetooth &
necessario estabelecer uma conexao para
emparelhar o telefone com o dispositivo.
Cligue em {33 para entrar nos ajustes do
Bluetooth.

2)Clique em " 582 "e logo " © " para
emparelhar seu aparelho .

DCBFE9ABC364

Senha de acesso padrao: 0000

No menu do BT e possivel alterar
a senha e/ou nome do dispositivo.

13:49 () 18

13:52 1) 18

Moto G (5)

=
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Discar 13:55 @) 18 =

o
«3

1) 0 usuério podera discar diretamente no seu
telefone, ou digitar o niumero através do teclado
numeérico na tela do dispositivo.

2) Pressione &3 apos digitar o niumero para realizar
a chamada.

7  Desligar 82 Teclado

14 Agenda ¢ Historico

13:55 1) 18
Sincronizacao Automatica

Apos fazer o primeiro emparelhamento, quando o
telefone estiver conectado ao dispositivo, os contatos
do mesmo sao automaticamente sincronizados para
0 sistema. Assim também sincroniza as chamadas
automaticamente, no momento do telefone
conectado, sincroniza as chamadas no sistema.
Clique em ¢Z= para ver o histdrico de chamadas

(11

Recebidas Perdidas

(=4 Realizada @ Apagar os registros de chamadas atuais

Musica Bluetooth

Uma vez conectado a um dispositivo via Bluetooth, a central multimidia podera reproduzir audios e
musicas do telefone na multimidia.

Para acessar essa funcao, basta clicar em: [~

14

oe Fungoes Fungoes

=~ me

n Anterior J9 Guantanamera

’ﬂ Trini Lopez

. Pausar/Reproduzir

& Proximo

@ rarar reproducéo

Nessa fungao o usuario podera reproduzir, pausar, avangar e retroceder as musicas que estejam sendo reproduzidas
no telefone conectado no Bluetooth, no dispositivo de musica ou em qualquer app (Spotify, Shazam, Youtube)
instalado no telefone.

Apps de Msica:
Spotify, Shazam, Youtube, Soundcloud entre outros.

Reproducao de audio

Para entrar na interface clique em

Esta funcao pode reproduzir a musica em USB, cartdo SD e outros dispositivos de conexao (MP3,WMA).

P 3 14:06 1§ = ©

. . L. o Thriller Shortened Version.mp3
Repetir/Aleatorio & Proximo

,_;J Michael Jackson
n Anterior w Equalizador

{0 Pausar/Reproduzir {8 Busca por Pastas

5] Desconhecido

00:00:06 00:03:20 [ -




oe Fungoes Fungdes

Equalizador

Cliqgue em @< para entrar no Equalizador Dindmico, o @ 00:56 10)18
. . Lo este processador nos ajuda a equalizar automatica-
@“que em Ajustes - Fabrica (Senha 3368) - — ¥ 09:534)18 = mente, baseado nivel de entrada de sinal, atuando
Audio - Equalizador. Ou também pode acessar & Standarg quando ultrapassa ou fica abaixo de um ponto definido.

Para ativar modo automatico : LA L
Cliqgue em - Dynamic adaptation @ A ) W/ r | AN\

Range(kHz) ] Range(x10Hz) Strength

desde os atalhos Musica ou Bt Musica.

Para ativar modo Manual utilize os dois controladores
Soprano Compensation (Agudos) para ativar cligue em @
Bass Enhacement (Graves) para ativar cligue em @ ® i o

Clique em % para equalizar sua midia a sua
preferencia, ou com algumas opgées predefinidas
como:

User (Personalizado) - Standard - Rock - Soft - Classic

Noicone ¢4 0 usuario podera redefinir a posicao
do som no veiculo.

Reproducao de video

- Driver (Motorista)

- Front (Acompanhante)
- Rear (Traseiro)

- All (Tudo)

Para entrar na interface clique em i .

Esta funcdo pode reproduzir Videos em USB, cartao SD e outros dispositivos de
conexao (MP4,AVI, WMV, MOV,MKV).

*Alguns modelos podem nao possuir entrada de SD card. Caso isso ocorra basta utilizar um adaptador USB/SD Card
conectado a sua entrada USB.

Repetir/Aleatorio a Proximo
= we R Y 1426 1§ =

n Anterior ﬂ Equalizador . . 1/2 Tomorrowland.mp4

@ 09:53 )18 =
Novo Equalizador especial para um som mais
especifico e dindmico, por isso incorporamos um
equalizador de Surround. & ,
Clique ¢z e logo selecione as opgdes de sua Y\ Y Yo% @D Pausar/Reproduzir B Lista

preferencia. Para ativar clique no botao @ W/ /5 AN
Para desativar cliqgue novamente no botao @ 7 7

Surround degree height

00:04:57 s
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Funcoes

Funcao PIP (TELA SOBRE TELA) ‘ L
2019.02.04

Nesta fungao o usudrio podera assistir aos seus Seg ® ®

videos favoritos, a0 mesmo tempo utiliza outras [ o o

funcdes do I-Cartablet, basta tocar em @) I® || [j I (‘ )| / e a

para habilitar esta funcao. Para voltar na adio Bluetooth @ O 6

funcao Full Screen basta tocar em (@).

E possivel a instalacao de uma TV digital ou digital HD Winca nesta central.

No entanto este item é vendido separadamente como um acessorio. As TVs da Winca tem integracao J

total com o Touch Screen desta central, veja os dois modelos disponiveis. AJUSte de WI-FI

20 Ajustes de Fabrica

TV HD Full Seg 28 Ajustes de Usuario
WINCAH WDTV-FULL 29 Ajustes de Sistema
Tmae o © 1080p 30 Galeria

® 2 Antenas

30 Gerenciador de Arquivos
o 31 Assistente Touch
VT\,},IWI?O',?E'taI One Seg 31 Fungao DVR (Opcional)

e 1480p 31 Comando de Volante
® 1Antena

Médulo de Tv Digital 480p

19
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Ajustes de WI-FI 2. Fungéo Star/stop
. . . Disponivel apenas para modelos com fungéo original de fabrica.

Entre na opcao WIFI, selecione a rede desejada atl 11:16 )18 )
para se conectar. 0 usuario também podera 3. Audio
checar o uso de dados, ativar modo avido e 0 3.1Som de Teclas: Ativa e desativa o som das teclas 5 Austes v @ 9004642 EF
roteador de dados. Fébrica quando pressionadas, tanto das teclas tipo botdes como = Wi ) som de Tectas

dos atalhos do touch. —

(gg) Loup
Usuério =
3.2 Loud: Ativa e desativa a fungao Loud. (©) Amplificador

Sistema

Usudrio (€2) subwoofer

3.3 Amplificador: Liga e desliga o amplificador diretamente
da central. (83) equatizador

Sistema

- . 3.4 Equalizador: Atalho para a fungao equalizador/Fader.
Fabrica (senha: 3368)

4. Armazenamento

Na interface de ajustes do dispositivo o usuario ’ RIRHAOND (=) = Permite a visualizagao do espago de memoria interno e externo do dispositivo.
podera efetuar todas as alteragées da central. : @) e >

a 5. Sleep Mode:

=) Fungo Start/Stop
1. Tela @ Ativado:

(4)) Audio

. Desliga completamente a central multimidia quando (ACC-Pds Chave) é desativado, ao religar o pos chave, a
Usudrio (&) Amazenamento central reiniciara completamente.

(®) avos Nota: Nesta funcdo o religamento poderé levar até 30 segundos.

1.1 Nivel de Luminosidade: Define o nivel de luminosidade
na central, para uso durante o dia e também para o periodo
da noite.

Sistema

~
(\g; Uso de Dados

1.2 Imagem de Fundo: Existem duas opgdes de fundo, um Desativado: o . , N -
com apenas uma imagem e outro com imagem em A central multimidia permanecera ligada, porém o consumo de energia é baixo. Todos os aplicativos
movimento (atival, o Usuario poderd definr o estilo preferido. ¥ 4 o03ks 17:30 1€ permanecem abertos e, quando a central é ativada (ACC-Pds Chave), volta para o ponto em que estava.

6. Interruptor 360:
Ativa a fungao da camera 360°.
*IMPORTANTE: Alguns modelos podem nao possuir esta fungao.

1.3 - Tela Preta automatica: O usudrio podera definir o
tempo desejado; nunca, 3, 5, 10 ou 30 minutos para que a
tela da central se apague completamente. 0 dudio
continuara operando normalmente mesmo com a tela
desligada e para reativar basta clicar em qualquer ponto da
tela.

7. Ativar Camera Frontal Automatica;

ON: A camera frontal ativara automaticamente apos desengatar a
marcha ré e permanecera ativa por 10 segundos.

1.4 - Trafego de rede: Mostra na tela a velocidade de dados

de rede em tempo real. OFF: Desativa a fungao.

20 21
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8. Inverter Linhas Guias.
Inverte a funcao de linhas guias para cadmera de estacionamento.

9. Detector de falhas USB
Funcao disponivel somente para engenharia de fabrica.

10. Alimentacéao de antena.
Liga e desliga a alimentagao do fio da antena elétrica.

11. Ativar Teclas.
ON: Ativa teclas da midia.
OFF: Desativa a fungao

12. HD Reversing video format
Fungao disponivel somente para engenharia de fabrica.

13. Interferéncia de Portas:
Funcéo disponivel somente para engenharia de fabrica.
14. Informacao A/C:

ON: Ativam as informagdes de Ar Condicionado, na tela da central
multimidia, se é compativel com seu veiculo.

OFF: Desativa a fungao

15. Informacées de Portas

0: Ativam as informagdes de portas abertas na tela da central
multimidia, se é compativel com seu veiculo.

OFF: Desativa a fungao.

16. Logo de Abertura

Permite ao usudrio definir a logo de sua preferéncia.

22k8 16:24 1{) 18

DE VOLUME

17. Ajustes Geral de Volume:

0 usuario pode definir o volume inicial padrao desejado para cada
fungao especifica, tals como: radio, aux, TV, masica BT, GPS, BT
fone e DVD.

18. Modelo de veiculo
Funcéo disponivel somente para engenharia de fabrica.

22

19. Tipo de USB:

Permite a selegao entre USB 1.1 e 2.0 sugerimos sempre manter
0 USB na verséo 2.0.

20. Tipode TV: Tipo de TV

Selecione o tipo de TV instalada no dispositivo: Sem TV, TV
Analdgica, TV Digital DVB-T, TV Digital ISDB_T. Sem TV

21. Resolucao Saida de Video: TV Analégica

Ajustar posicionamento vertical e horizontal da saida de video.
TV Digital DVB-T

22. Definigdes de Radio

Permite configurar as fungdes de radio

TV Digital ISDB-T

23. Instalacao rapida APK:

Atalho para instalagao de aplicativos diversos.

24. Atualizacao de Canbus:
Funcao disponivel somente para Instalador.

25. Atualizacao de MCU:
Funcéo disponivel somente para engenharia de fabrica.

Nota: O técnico autorizado podera atualizar a canbus através de um arquivo fornecido pelo fabricante.
Essa atualizagéo sera efetuada via cartdo SD é feita automaticamente, ou seja, sem a necessidade de
utilizar esse atalho.

26. Calibragao do Touch:
0 usuario podera calibrar o touch de central para um manuseio mais preciso, & s seguir 0 alvo na tela
da central quando terminar a central volta a tela principal automaticamente.

27. Gravar teclas Touch

Esta funcdo s6 esta disponivel para centrais com tela capacitiva full touch, o usuario podera regravar as
teclas de atalho existentes na central por outros atalhos de sua preferencia.

28. Luz Min/Max Display

Fungao disponivel somente para engenharia de fabrica.

23
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Ajustes

29. Selecao Ul

Funcao disponivel somente para engenharia de fabrica.
30. Uma chave para Importar
Funcdo disponivel somente para engenharia de fabrica.

31. App lock

Funcao disponivel somente para engenharia de fabrica.

32. Ligar com qualquer Tecla
Ao ativar esta fungao o usuario podera ligar a central ativando qualquer tecla, como por exemplo radio ou volume.

33. Bloqueio de video em movimento

Ativa e desativa o bloqueio de video em movimento como reproducao de imagens provenientes de TV e DVD.
Alguns paises e/ou regides ndo permitem a execugao de video em movimento, consulte as leis de transito
vigentes antes de ativar esta fungao.

34. Auto iniciar GPS

Inicia o0 aplicativo de GPS automaticamente toda vez que a central for ligada.

35. Hora de OSD

On: Exibe a hora na tela durante a reproducao de video, como por exemplo DVD.

36. Bloqueio de video/20kmh

Se possuir de fabrica a leitura automatica da velocidade do veiculo, ao atingir 20Kmh, qualguer video em
reproducao sera automaticamente blogueado. A fungao 33 - Bloqueio de video em movimento, devera estar
ligada para que este recurso seja ativado.

37. Unidade de temperatura
Permite modificar a unidade de temperatura entre Celsius e Fahrenheit

38. Inverter camera de ré

Alguns casos a cdmera de ré podera exibir a imagem invertida, por exemplo um objeto se movimenta da direita
para a esquerda, na tela da central ele aparecera como se estivesse se deslocando da esquerda para a direita,
ou seja a direcao oposta de onde 0 objeto realmente esta vindo, ao inverter a cdmera a diregao sera corrigida.

39. lluminacao de Teclas

OFF - As teclas da central se iluminarao de acordo com o acionamento manual do farol de veiculo pelo usuario,
ao ligar o farol, as teclas se iluminam, ao desligar o farol, a iluminagéo se apaga.

On - As teclas se iluminarao automaticamente de acordo com o horério da central, as 19:00hs acendem, as 7:00,
apagam.

24

Ajustes )

40. Ativar volume padrao

ON - 0 usuario podera definir o0 volume padrao, inicial para sua central multimidia de acordo com sua preferéncia.
Esta fungdo apenas ativa e desativa essa fungao, para poder definir o volume padrao desejado o usuario devera
definir na fungéo 42 - Definir Volume Padrao e, selecionar o volume desejado entre 0 e 36.

41. Cores das Teclas (RGB)

As centrais multimidias especificas, podem nao ter essas fungées ativas, pois a definicao de cores de teclas destas
centrais, ja vem de fabrica com apenas uma cor original do veiculo, outros modelos poderao vir com duas opgdes de
cores de acordo com as luzes do painel do seu veiculo.

42 Definir volume Padrao

Na ajuste 40 - Ativar Volume Padrao, o usuario podera ativar e desativar a fungéo e, neste menu definir o volume
inicial desejado entre 0 e 36.

43. Comando de Volante

Todas as centrais multimidias especificas, com canbus, tem fungdes do comando de volante que vem pré
programadas de fabrica. Nos modelos sem canbus (resistivo) sera necessario configurar o atalho para cada
fungao, como: volume, BT, Menu.

1- Pressione e segure a tecla desejada no volante:
2 - Pressione a fungao correspondente na tela da central
3 - Apds definir todas as fungdes, € so pressionar “v" para salvar.

44, Salvar Arquivo de GPS
Apo6s adquirir o software de navegacao preferencial, o usuario devera copiar os arquivos do software
para a central.

45, Posicao de Portas

Funcao disponivel apenas para centrais com canbus. Dependendo do pais, o condutor podera conduzir o veiculo do
lado direito ou lado esquerdo. Informagées de portas abertas podem variar de um pais para outro, por isso é
importante definir o lado que o motorista conduz o veiculo, para que as informagdes de portas abertas sejam
precisas, entdo é so definir, direita ou esquerda neste ajuste.

46. Seguranca
47. Configuracao de Google
48. Backup e Redefinir

Essa fungao apagara todas as alteragdes realizadas pelo usuario e retornara o dispositivo ao seu estado de

fabrica.



s Ajustes

49. Conta

0 usuario podera efetuar o login com sua conta e senha da Google. Algumas fungdes funcionarao apenas com
esse cadastro devidamente ativado.

Atencao!

Recomendamos a criagao de uma conta de uso exclusivo em seu I-Cartablet para que sejam feitos os backups
de seus aplicativos e configuragdes do Google. Caso opte por usar uma conta que ja esteja em uso em seu
smartphone sera necessaria a desativagao da opcao de fazer o backup no Google Drive em seu |-Cartablet. Para
que nao ocorra perda de dados do seu smartphone é muito importante que esse passo a passo seja feito com
muita atengao, pois os dados de seu I-Cartablet podem substituir os dados do seu smarthphone ocasionando a
perda de todos os seus contatos e configuragdes.

Acesse 0 menu de configuragoes de fabrica e em seguida selecione a opgao “Conta”. Dentro do menu de usuario
selecione entao a opgao “Adicionar conta".

¥ 9 13:14 )18
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Wi-Fi Backup e Redefinir

Usudrio

Sistema

Apos acessar a opgao de adigdo de conta pressione “Google” (Certifique-se de que haja conexao com a internet
para prosseguir com o processo). Em seguida insira o seu e-mail e senha de cadastro em sua conta Google que
deseja utilizar no seu |-Cartablet.

Ajustes )

Assim que efetuar o login, o usuario sera encaminhado para tela de leitura dos termos de uso de servigo da
Google. Pressione “Concordo” para prosseguir. Na tela de “Servigos do Google" faga a leitura atenta da opgao de
“"Backup e armazenamento”.

®o136)1s O =

Servigos do Google
. —
Toque para saber mais sobre cada servigo, por exemplo, como

acordo com a Politica de Privacidade do Google.

Backup e amazenamento

o F

Para que nao ocorra a substituicao dos dados originais de seu smartphone a opgao “Fazer backup no Google
Drive" devera ser desativada fazendo assim com qué o sistema de armazenamento de informagdes de dispositivos
vinculados a essa conta nao corram risco.

¥ 9 13161)18 LR ®o136)es BB = o

testescampo@gmail.com
Toque para saber mais sobre cada servigo, por exemplo, como

testescampo@gmail.com

Toque para saber mals sobre cada servigo, por exemplo, como
tarde. &

acordo com a Politica de Privacidade do Google.

acordo com a Politica de Privacidade do Google.

Backup e armazenamento Backup e armazenamento

©  Fazer backup no Google Drive ~ ©  Fazer backup no Google Drive ~

Ao Vocé confima sua selecdo dessas Aotocar

. itar, vooé confirma sua selegBo dessas
configuragdes dos servicos do Google. configuracdes dos servicos do Google.

A chave que marca a opgao de backup automatico devera sinalizar sua desativagao com a cor cinza. Confirmando
que a fungdo esta desativada o usuario podera prosseguir e selecionar a opgao "Aceitar” normalmente.
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50. Acessibilidade

Ativa e desativa as fungdes de legenda gestos de ampliagdo, tamanho de texto, atraso de tecla entre outros.

51. Opcoes do desenvolvedor
Funcao disponivel somente para engenharia de fabrica com senha de acesso.

52. GPS

Ativa e desativa sua localizacdo do GPS.

Ajustes de Usuario

1. Idioma e Entrada
0 usuario podera trocar o idioma de seu dispositivo.

wal 11:47 10) 18

(@) 1diom
(@
(&) 1dioma e entrada

2. Sensor de Estacionamento:
Ativa/Desativa a imagem de sensor de estacionamento
na tela. E possivel a escolha de 3 estilos de figura, além

do ajuste de iIuminagéo. (Essa fungao nao esté disponivel em todos os
modelos)

3. Screenshot (Captura de tela):
Ativa/Desativa a fungéo de Screenshot da central.

Fabrica

Sistema

4, Ativar linhas Guias:
ON: Ativa as linhas guias sobre a imagem da camera de reé.

OFF: Desativa a fungao.

5. Sensibilidade do MIC BT

Ajusta a Sensibilidade do microfone de BT, entre sensibilidade alta e baixa.

6. Modo Mudo em Marcha ré

Ao engatar a marcha ré, a central desativar a fonte de som proveniente de Radio, DVD, TV, ou qualquer outra
fonte de 4udio, A desengatar a marcha ré o som sera automaticamente reativado.

7. Volume Marcha ré

No ajuste 6 - Modo mudo em Marcha ré, o usuario define a desativagao total de qualquer fonte de audio, ou seja,
a central fica muda enquanto estiver engatado a marcha ré. Porém, caso nao deseje zerar completamente o
volume, enquanto estiver a marcha ré engatada, o condutor podera definir um padrao de redugéo de volume.
Neste caso a fungéo 6 - Modo mudo em marcha ré, devera ser desativada (off), ai 0 volume padrao desejado
podera ser definido entre 0 e 20.

28
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8. GPS Mix

Altera a intensidade do volume do som entre o GPS e outras midias, por exemplo, 0 usuario podera ouvir suas
musicas ou noticias, na esta¢ao de radio de sua preferéncia, enquanto o GPS trabalha silenciosamente no
plano de fundo, quando alguma notificagdo do GPS for necessario a central diminuira a intensidade de som
do Radio e, aumentara do GPS, assim o condutor poderd ouvir claramente a instru¢éo dada pelo GPS. Ao
término da notificacdo o sistema retornara automaticamente aos niveis de volume anteriores.

9. GPS Mix Volume
Se a fungdo 49 - GPS MIX, estiver ativa, o usuario podera definir o volume do GPS na alteragéo de notifica-
coes entre 0 e 20.

10. Aplicativo GPS

Apos instalar o aplicativo de GPS desejado (software nao acompanha a central) sera necessario definir o atalho para
esse aplicativo, para isso basta entrar na fungao, selecionar o aplicativo desejado, como Waze e Maps por exemplo.

11. Monitor de GPS

Permite ao usuario visualizar as informacdes de sinal do GPS (Auto -SYNC).

12. Apps

Acesso aos aplicativos instalados no dispositivo.

Ajustes do Sistema

Nos ajustes do sistema o usuario podera ajustar: data e hora,

sobre o veiculo e monitor de GPS = Be wall 11:47 )18

1. Data e Hora

Permite ao usuario definir manualmente a data, hora, fuso
horario de sua regido, além de ter a opgao de definigdes
automaticas, onde os itens Hora, data e Fuso se ajustam
automaticamente de acordo com as informagées fornecidas
pela rede. E possivel também definir o formato de hora de
preferéncia, 12 ou 24.

% Fabrica

Usudrio () Monitor de Gps

2. Sobre o dispositivo
Informacdes gerais da central, como versdo de Android, CPU, sistema e MCU.
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Galeria Assistente Touch

Quando habilitado pode utilizar o Assistente touch para procurar e ajustar determinadas definigdes no seu dispositivo,
como o Volume atalho para home, Ligar/Desligar e muito mais. Toque no menu Assistente touch e toque na definicao
que pretende alterar.

A galeria é utilizada para visualizar todas as imagens e videos no cartao SD/USB (essa fungao nao esta disponivel em todos os modelos)
ela exibe todas as pastas de imagens e videos. 0 usuario podera verificar as imagem, excluir e fazer exibicdo em

tela inteira.

Clique no arquivo de imagem para abri-la em tela inteira e habilitar as opgdes de imagem.

Torssdle = o

= Definir como papel

3l de parede Pagina Anterior

Funcao DVR (opcional)

Essa funcao requer a instalagao de um dispositivo externo. (Dispositivo vendido separadamente)
A Funcéo DVR possibilita ao usuario gravar videos e tirar fotos do trajeto com a possibilidade de guardar-los tanto
na propia memoéria da central como também em um caréo SD.

Reprodugao automatica
das imagens

Pagina Seguinte

Lista

: : Comando de Volante
Geren CIa d 0 r de a rq u IVOS No menu clique no icone para entrar na tela de controle de volante.

wal 11:16 )18 =3

A fungao do gerenciador de arquivos permite ao usuario organizar, distribuir e otimizar o Todas as centrais multimidias especificas, com canbus, tem fungées do
espaco de armazenamento de arquivos. comando de volante que vem pré programadas de fabrica. Nos modelos
v 056 ) e = sem canbus (resistivo) sera necessario configurar o atalho para cada
€ B« fungao, como: volume, BT, Menu.
Apos escolher um arquivo o usuario podera selecionar uma
das opgdes na coluna inferior para abrir, copiar, cortar, colar, ml B 1- Pressione e segure a tecla desejada no volante:
visualizar informacdes, apagar e renomear o arquivo selecio- . (18- 2 - Pressione a fungao correspondente na tela da central

nado. 3 - Apos definir todas as fungoes, € so pressionar “ \/ " para salvar.
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35 Esquema SWC

41 Configuracao de canbus

PROBLEMA

CAUSA/SOLUCAO

E recomendado verificar a integridade do fusivel.

Convém efetuar o RESET da central.

Verificar a conexao e instalagao da antena de radio.

Vefificar a area de cobertura selecionada nas
configuragdes de radio.

E recomendado inspecionar o aterramento da antena

Sintonizar corretamente na frequéncia.
Recepgao fraca do sinal de radio (alterar para o
modo MONO)

0 dispositivo de video para a TV pode nao estar
instalado corretamente.

Requer alteragéo no sistema de cores (PAL ou NTSC).

33




Verifique a conexao entre o0 smartphone e a central

0 Bluetooth nao possui conexao. multimidia.

Existéncia de eco no audio. recomenda-se diminuigcao do volume.

Cortes e falhas na reproducao de Verificar distancia entre o smartphone e a central

musicas ou chamadas de voz. multimidia, o celular deve ter o alcance de 5 metros.

Especificacoes tecnicas

Formatos de Arquivos Compativeis:

- Formatos de Reproducao de Audio: MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA,
Flac, MID, RA e AC3.

- Formatos de Reproducéo de Video: RMVB, MP4, AV, 3G2, M2V, MOV, MPG,
TS, TP, DAT, FLV, VOB, RM, MPEGia, SWF, WEBM, M4V, MKV, OGM e WMV.

- Formatos de Reproducgao de Imagem: JPG, PNG e GIF.

- Possui Busca Inteligente por Pastas.

34

0 volume da comunicagao por audio pode estar alta,

Esquema SWC

Preto = GND
Branco = AD1
Branco/Preto = AD2

GND - PRETO

AD1 - BRANCO

AD2 - BRANCO/PRETO
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CHEVROLET CHEVROLET S10 2013 FORD ECOSPORT 2012 < FORD FOCUS 2013 <
CHEVROLET MALIBU CHEVROLET OMEGA FORD RANGER/FIESTA/ FORD FUSION 2012 <
FOCUS 2014 >
FIAT MAREA HONDA CIVIC/CRV 2011 <

e
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HONDA CITY/FIT/HVR HYUNDAI/KIA B HYUNDAI/KIA D

JAC
SEM BLUETOOTH I

HONDA CITY/FIT/HVR HYUNDAI/KIA C MITSUBISHI A MITSUBISHI B

COM BLUETOOTH | i l

HYUNDAI/KIA A

SUBARU/NISSAN
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Configuracao de Canbus

Neste guia vamos explicar em um passo a passo como fazer a configuragao de Canbus para os modelos de i-Kits
que acompanham a interface Can para que seu i-CarPad tenha o funcionamento correto em seu veiculo, tendo as
interagdes como: sensor de portas abertas, comandos de volante, configuragoes do veiculo entre outras fungdes
(estas funcgdes estarao disponiveis conforme a disponibilidade do veiculo).

Segue 0 passo a passo:

1- Primeiramente é necessario que tenha em maos o codigo do i-Kit adquirido. Apos isso, existe uma forma muito
simples para saber se seu i-CarPad necessita ou ndo a configuragao de Canbus, caso o codigo termine com a letra
"W" vocé nao precisara fazer nenhuma configuragao pois seu kit de acessorios nao possui Canbus, mas caso 0
codigo do i-Kit termine com a letra "C" sera necessario que continue no passo a passo, pois seu kit possui Canbus.
Exemplo:.

Nao sera necessaria a

Celer configuragao pois 0

Chery X03-08010W 2015/18 modelo do i-Kit tem
codigo terminado em "W"

Sera necessaria a

Chery X09-08020C Arrizo 5 configuracao pois o

modelo do i-Kit tem
cadigo terminado em "C"

Temos alguns modelos de i-Kit que possuem mais de um chicote, para aplicagdo em modelos com e sem Canbus,
nesse caso sera necessaria a verificagdo com o instalador qual o chicote usado na instalagdo em seu veiculo. Estes
i-kit's também tem os codigos terminados em "C".

Exemplo:.
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Uurratd
Neste caso ira depender
HRV do modelo do veiculo que
Honda X09-36122C 2015/18 sera aplicado este i-Kit e

1Chicote City sem Canbus

1- Chicote HRV/FIT com Canbus qual chicote sera usada

na instalacao

2- Depois de estar com modelo do i-Kit sera necessario verificar na "Tabela de Configuragao”, que estd em anexo a
este manual, qual e a "Configuracdo da Canbus” que deve ser usado em seu i-CarPad para ser aplicavel a seu
veiculo.

Neste passo a passo irei usar como exemplo o i-Kit para o Jeep Renegade(modelo X09-44032C):

Renegade
2015/19 (Todos as Versoes)
1- Chicote IS0 16 Vias PNE S/ Canbus 2017/19
1- Chicote Jeep C/Canbus 2015/19

Jeep X09-44032C §
5689680486000 ZH Jeep Compass ALL Sim 9"

3- Agora em seu i-CarPad va para opgao "Ajustes” e logo depois no sub-menu "Fabrica", aqui sera solicitado uma
senha para 0 acesso, a senha é 3368.

4

wall 12:06 1§ = ©

106.10

MHz

2019.04.01 >l

s € e

Radio Bluetooth 6PS AplicagBes Video Misica

Usudrio

Sistema

Uurratd

wall 12:06 1§

[ J ' @) wiri

~
(©)
®/ SIM Info
>  Fébrica

&  Usudrio

@  sistema

wall 12:06 1§

3368

Confirmar

4- Dentro do sub-menu “Fabrica”, busque pela opgao "modelo de escolha’, nessa opgao tera acesso a quatro
configuragdes: Empresa de caixa de acordos, Carro, Modelo de Veiculo e Caixa de acordo.
Esta configuracao(lmagem da direita) e a que vem programada de fabrica, para os modelos sem Canbus.

Wl 12:07 1§
(000) Logo de abe
12%) Logo de abertura

@ Ajuste geral de volume

@ Modelo de veiculo (Car OTHERNo protoco

Usuario @ Tipo de USB Acordo atual2.0

~
\@ Tipo de TV TV digital
Sistema b

P
‘@ »solug@o Saida de Vide 1024x600

= Be Wil 12:07 =l S
® - - oo e scorior Carro

rown Sk omven e Noprtocol raw

Modelo de veiculo (Canbus) Caixa de acordo

LsoT

No protocol
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5.1- Na primeira configuracao, Empresa de caixa de
acordos, selecionara a fabricante da Canbus conforme a
tabela em anexo de acordo com o0 modelo do seu i-Kit.
Lembrando que no exemplo a configuragéo esta sendo
feita para um Jeep Renegade(modelo X09-44032C).

5.2- Na segunda configuragao, "Carro”, selecionara o
fabricante do veiculo conforme a tabela em anexo de
acordo com o0 modelo do seu i-Kit. Lembrando que no
exemplo a configuracéo esta sendo feita para um Jeep
Renegade(modelo X09-44032C).

6- Na terceira configuracao, "Modelo de veiculo", seleciona-

ra 0 modelo do veiculo conforme a tabela em anexo de
acordo com o0 modelo do seu i-Kit. Lembrando que no
exemplo a configuracéo esta sendo feita para um Jeep
Renegade(modelo X09-44032C).

7- Na quarta e ultima configuragao, "Caixa de acordo”,
selecionara a versao do veiculo conforme a tabela em
anexo e de acordo com o modelo do seu i-Kit. Lembrando
que no exemplo a configuragao esta sendo feita para um
Jeep Renegade(modelo X09-44032C).

b

Jeep

Hyundai

Chery ARRIZO

= Be

e —— e
N omery
GM/Chevrolet
ord
Honda
F s

LsoT Hyundai

compass.

[Empresa de caixa de acordos
N oHery
Koz oMChevrlet

w Ford

e

= Be

[Empresa de caixa de acordos

NULL

LsoT

compass.

wall 12:22 1§ =

Modelo de veiculo (Canbus) Caixa de acordo

K Chery ARRIZO M

vl 12:22 1§

Modelo de veiculo (Canbus) ~ Caixa de acordo
Al
Cherokee

wrangler

12:22 ¢
Caixa de acordo
Al
Cherokee

wrangler

wall 12:22

Modelo de veiculo (Canbus) Caixa de acordo

. w

Cherokee

wrangler

ULrratd

el 12:22 1§

(ﬁ)‘y Informagéo de Portas

(1009) Logo de abertura

8- Apos selecionar a opgao "Caixa de acordo” a central ja -

ficara gravada na configuracao selecionada, habilitando
todas a fungdes da Canbus.

(@#) Ajuste geral de volume

(&) nodelo de veiculo (Can al:All-Jeepcompass
&  Usudrio =

PN
rg;/) Tipo de USB Acordo atual:2.0

@  sistema N
@ ) Tipo de TV V digital Tipo

9- No Jeep Renegade, habilitara as configuragoes do veiculo depois de selecionada a Canbus, para acessa-las
busque no menu secundario na segunda pagina a opgao "ZH-Can’, selecione o primeiro icone e tera acesso as
configuragoes.

watl 12:23 1§ wall 12:23 1§
P

B =

Spotify Assistente touch Torque

® ©® Wl /

Volante Waze YouTube

wall 12:23 1§

Idioma
Unidade de Medida

Distancia

de
LY Temperatura

Consumo

e Pressédo dos pneus

45



Tabela de configuracao da Canbus

Empresa de Modelo de

Modelo Descricao Caixa veiculo
de Acordos (CAN)

Celer
2015/18

Arrizo 5

Cruze LT

Chevrolet 2012/15
Nao Compativel com On Star System

Tracker
2013/16

Sonic
2002/14

Onix
2012/2016

Tracker
2013/16

Onix
2012/2016

Onix
2012/2016

Onix
2012/2016

Caixa de
Acordo

Modelo

Empresa de

Descrigao Caixa
de Acordos

Onix
2017/2019

Onix
2012/2019

S10

Trail Blazer Sem mylink

S10

2012/14
Trail Blazer My Link Charcoal Grey

S10 Trail Blazer
My Link
Charcoal Grey 2012/14

$10 Trail Blazer
My Link
Black Piano 2014/16

Focus
2008/12
A/C Analdgico

Focus
2008/12
A/C Analdgico

Focus
2008/12
A/C Analégico

Focus
2008/12
A/C Digital

Focus
2008/12
A/C Digital

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo




Modelo Descrigao

2014/19
Compativel com Sync 1
Nao compativel com Sync 2 &3

Ford Ranger
2010/15

Ranger XLS
2016/2019

Fiesta Hatch
2014/18
Com Sync 1

Ecosport
2013/16
Com Sync 1

CRV
2005/11
CRV
2012/15
CRV
2018/19
Civic
2007/11

Civic
2012/14
Cinza

Empresa de
Caixa
de Acordos

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo

Empresa de
Modelo Descricao Caixa
de Acordos

Civic
2016/17
Civic
2018/19
Civic
2016/19

City
2009/14
A/C Analdgico

City
201/17

City
2018/19
City
2014/19
FIT
2009714

FIT
2015/17

FIT
2015/17

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo



Modelo

Hyundai

Empresa de
Descrigao Caixa

de Acordos
FIT
2015/17
FIT
2015/19
FIT
2018/19
HRV
2015/18
HRV
2015/18
HRV
2015/18
HRV
2015/19

HRV
2019
1- Chicote Civic 2016/17 c/canbus

1X35
2010/17
1- Chicote IX35 s/ canbus p/ versdes s/ amplificador 2010/17
1- Chicote 16 vias s/ canbus p/ versdes s/ amplificador 2012/15

1X35
2010/17
1- Chicote IX35 ¢/ canbus p/ versdes ¢/ amplificador 2010/17

1- Chicote IX35 ¢/ canbus p/ versdes c/ amplificador 2010/17
1- Chicote IX35 s/ canbus p/ versdes s/ amplificador 2010/

1- Chicote 16 vias s/canbus p/ versdes s/ amplificador 2012/15
1- Chicote IX35 c/canbus p /versoes c/amplificador 2018/19

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo

Empresa de
Modelo Descrigao Caixa
de Acordos

1X35
2018/19
1- Chicote X35 s/canbus p /versdes s/amplificador 20

1X35
2010/19
1- Chicote IX35 Unificado p/ versdes ¢/ amplificador e s/amplificador 2010/17 +
versoes com navegador original de fabrica
1- Chicote 16 vias s/canbus p/ versdes s/ amplificador 2012/15
1- Chicote X35 s/canbus p /versoes s/amplificador 2018/19

1- Chicote 135 Unificado p/ versdes c/ amplificador e s/amplificador 2010/17 +
versoes com navegador original de fabrica

Tucson
201719

Elantra
2014/17
Versao s/ Canbus conector tipo HB20
(Antigo 40090W)

Elantra

2017/18
s/Canbus Conector tipo HB20

Sonata
2011/16

Creta
2016/19

SANTA FE
2014119

HB20 2020
Versdes de entrada
1-Chicote Unificado Kia/Hyundai conector padrao HB20

HB20 2020
Versoes Intermediaria e top
1-Chicote Unificado Kia/Hyundai conector padrao Creta

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo



Modelo Descrigao

HB20 2020
Todas as Versdes
1-Chicote Unificado Kia/Hyundai conector padrao HB20
1-Chicote Unificado Kia/Hyundai conector padrao Creta

Compass
2011/16

Compass
201/19
Compativel com sistema de som original de fabrica

Renegade
2017/19 PNE
1- Chicote IS0 16 Vias PNE S/ Canbus
2017/19

Renegade
2015/19 PNE
1- Chicote Jeep PNE S/ Canbus 2015/16
1- Chicote IS0 16 Vias PNE S/ Canbus 2017/19

Renegade
2015/19 (Todos as Versdes)
1- Chicote IS0 16 Vias PNE S/ Canbus 2017/19
1- Chicote Jeep C/Canbus 2015/19

Cherokee
2018/19

Cerato
2010/12
A/C Analdgico

Cerato
2010/12
A/C Digital

Cerato
2013/19

Sorento
201519

Empresa de
Caixa
de Acordos

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo

Mitsubishi

Empresa de
Modelo Descrigao Caixa

de Acordos

Sportage
201/15
1- Chicote IX35 s/ canbus p/ versdes s/ amplificador

2011/15
1- Chicote X35 ¢/ canbus p/ versdes c/ amplificador
1- Chicote 16 vias c/canbus p/ versoes c/ amplificador

Sportage
201/15
1- Chicote IX35 ¢/ canbus p/ versdes c/ amplificador
1- Chicote IX35 s/ canbus p/ versdes s/ amplificador
1- Chicote 16 vias c/canbus p/ versdes ¢/ amplificador

Sportage
2016/18
(Com abertura para direcionaveis do difusor de ar)
1- Chicote p/ versdes ¢/ amplificador s/ painel de comando (Conector tipo HB20)
1- Chicote p/ versdes s/ amplificador c/ painel de comando (Conector tipo Creta)

Sportage
2016/18
(Com abertura para direcionaveis do difusor de ar) 1- Chicote de alimentagao p/ vers
of amplificador s/ painel

indo (Conector tipo HB20)
1- Chicote de alimentagao p/ versoes s/ amplific inel de comando (Conector tipo Creta)
1- Chicote de alimentagao p

Sportage
2019/19
(sem abertura para direcionaveis do difusor de ar)
1- Chicote p/ versdes ¢/ amplificador s/ painel de comando (Conector tipo HB20)
1- Chicote p/ versoes s/ amplificador ¢/ painel de comando (Conector tipo Creta)

Optima
2012/14

ASX
2010119

Lancer
2009/15

1200 Triton
2007/17
1- Chicote Mitsubishi s/ Canbus
1- Chicote Iso 16 vias s/ Canbus

1200 Triton
2007/17
1- Chicote Mitsubishi s/ Canbus

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo




Peugeot

Modelo

Empresa de Modelo de
Descrigao Caixa veiculo
de Acordos (CAN)

1200 Triton
2018/19
Black Piano Ar Digital

1200 Triton
2018/19
Black Piano Ar Analogico

Outlander
2016/19

Nissan Sentra
2015/19
Black Piano
C/ tampa Knob difusor A/C removivel

Nissan Sentra
2013/19
Black Piano
C/ tampa Knob difusor A/C removivel
1-Chicote compativel com camera de ré 360 graus

Kicks
201/19
1-Chicote compativel com camera de ré 360 graus

Kicks

2017/19 PNE
1- Chicote p/ versoes PNE

Kicks
201719
1-Chicote p/ versdes PNE
1-Chicote compativel com camera de ré 360 graus

Frontier
2017/19
Black Piano
1- Chicote Frontier com conector de c.ré 32 pinos

Tiida
2010/13

2008/208
2014/18
1- Chicote p/ 2008 ¢/ Canbus
1- Chicote IS0 16 vias s/ canbus

Caixa de
Acordo

Empresa de
Marca Modelo Descrigao Caixa
de Acordos

3008
2010/16
Digital Ac

Duster / Oroch

Renault P

Logan / Sandeiro
2016/19

Forester
2009/13 Cinza

Forester
2009/13 Preta

Forester
2014/13
2 molduras auxiliares p/ Tecla de Alerta

Vitara

Suzuki 2016/19

Rav 4
2006/13 Prata

Rav 4
2006/13 Preta

Rav 4
2013/18
(Com abertura para direcionaveis do difusor de ar)

Corolla
2003/08
Cinza

Modelo de
veiculo
(CAN)

Caixa de
Acordo




Descrigao

Corolla
2004/07 Black

Corolla
2004/07 Silver

Corolla
2008/13
A/C Analogico

(Com abertura para direcionaveis do difusor de ar)

Corolla
2008/13
A/C Digital
(Sem abertura para direcionaveis do
difusor de ar)

Corolla
2008/13
Todas as versoes

Corolla
2014/16
Black Piano
1- Chicote p/ modelo ¢/ Canbus

Corolla
2014/16
Black Piano
1- Chicote p/ modelo s/ Canbus

Corolla
2017/19

Corolla
2020 Low Version

Corolla
2020 High Version

Corolla
2020
1- Chicote High version para modelos com canbus
1- Chicote Low level para modelos sem canbus

Empresa de
Marca Modelo Descrigao Caixa
de Acordos

Camry
2013/16

Yaris
Analogic A/C

Yaris
Digital A/C

Jetta
Volkswagen 201/
1- Chicote VW Padro Aikon Unificado (48/52 vias)

Jetta Variant
2010/13
1- Chicote VW Padrao Aikon Unificado (48/52 vias)

Tiguan
2010/17
1- Chicote VW Padrao Aikon Unificado (48/52 vias)

Polo/Virtus
2018/19




